
Beton-Fertigteile.
Systemlösungen in Perfektion.

www.zwa.de



Inhalt Bauen mit Betonfertigteilen - die sichere Systemlösung

Die Vorteile
Bauen mit Beton-Fertigteilen ............................................................................................................................................................ 3

Ziegelwerk Arnach
Service im Überblick & Ihre Ansprechpartner .............................................................................................................................. 4 - 5

Unsere Produktpalette ................................................................................................................................................... 6 - 7  

Beton-Elementdecke ....................................................................................................................................................... 8 - 9  

BETONTHERMIX® Klimadecke ................................................................................................................................. 10 - 11

Technische Einbauteile ............................................................................................................................................... 12 - 13

Schöck-Bauteile .............................................................................................................................................................. 14 - 15

Beton-Doppelwand ...................................................................................................................................................... 16 - 17

Beton-Thermowand ...................................................................................................................................................... 18 - 19

Beton-Fertigtreppen .................................................................................................................................................... 20 - 21

Konstruktion und Fertigung.....................................................................................................................................22 - 23

FÜR EINEN SCHNELLEN BAUFORTSCHRITT. 
MASSIV, SICHER UND WERTBESTÄNDIG!

Als Naturmaterial aus Sand, Kies, Zement und Wasser in 
Verbindung mit Stahl werden die Beton-Elemente zu einem 
massiven, nachhaltigen und erdbebensicheren Baustoff mit 
geringer Abnutzung. 

Individuell produziert sind sie Systemlösungen für massives, 
hochwertiges und zugleich sehr schnelles Bauen. Die Vorteile 
sprechen für sich - es kommt darauf an, wie Sie diese bei Ihrem 
Bauvorhaben einsetzen!

Die Erstellung des Rohbaus mit Fertigteilen bietet viele entscheidende Vorteile:

 Fertigteile kommen immer trocken auf die Baustelle. Die 
Trocknungszeit für die Bauteile entfällt und spart deshalb 
kostbare Zeit beim Rohbau.

 Fertigteile gewährleisten einen rationellen Baufortschritt 
nach Ihrem Zeitplan und sparen Arbeits- und Lohnkosten. 
Sie können zeitgenau kalkulieren und disponieren.

 Der Rohbau mit Fertigteilen kann fast immer witterungs- 
unabhängig durchgeführt werden.

 Alle Fertigteile werden im Werk nach Ihren individuellen 
Plänen maßgenau vorgerfertigt.

 Mit Fertigteilen bauen Sie sicher in Ihrem Zeit- und Kosten-
plan.

 Die Bewehrung der Fertigteile erfolgt im Werk mit hoch-
wertigem Baustahl. Das gewährleistet perfekte Statik und 
hohe Qualität der Bauelemente.

 Die glatten Wandoberflächen der Beton-Fertigteile sind ideal 
geeignet zum direkten Auftrag der Kellerabdichtung, der 
Wandbeschichtung oder der Wandfarbe - in vielen Fällen ist 
ein Verputzen nicht mehr notwendig.

 Die Rohbauzeit kann mit Fertigteilen gegenüber herkömm-
lichen Bauweisen wesentlich verkürzt werden. Bei Fertigbau-
teilen ist keine Schalungsarbeit notwendig - die Verlegung 
der Elemente erfolgt mit dem Baukran schnell und einfach 
direkt ab Lkw nach Verlegeplan.

 In kompletter Fertigteilbauweise oder in Kombination mit 
gemauerten Ziegelwänden schaffen Sie einen massiven 
Baukörper in hoher Bauqualität vom Keller bis zum Dach in 
kürzester Bauzeit!

 Aussparungen für Fenster, Gauben, Schornsteine, Leitungen 
und Elektroeinbauteile werden bei der Produktion im Werk 
bereits berücksichtigt. Fräsen und schlitzen von Leitungsaus-
sparungen sind nicht mehr notwendig.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
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MODERNER HAUSBAU VOM KELLER BIS ZUM DACH.
MASSIV, ÖKOLOGISCH, SICHER UND WERTBESTÄNDIG.

UNSER SERVICE, UNSERE ERFAHRUNG

Unser Versprechen Ihre Vorteile
 Beratung, Planung und Projektierung durch erfahrene Baufachleute

 Technische Details und aktuelle Ausschreibungstexte

 Regelmäßige Seminare und Schulungsveranstaltungen

 Baustelleneinweisung vor Ort

 EnEV-Nachweise und Blower-Door-Messungen

 Einhaltung von Terminen und Absprachen

 Umfassende Erreichbarkeit

 Internetportal mit allen wichtigen Informationen 
und Downloads

Fragen Sie uns!

Wir liefern nicht nur alle Produkte für den modernen Massivhausbau sondern stehen Ihnen als kompetenter Partner stets zur Seite. 
Egal ob Bauherr, Bauunternehmer, Architekt, Baustoffhändler oder Bauträger - wir unterstützen Sie bei allen Fragen rund um Ihr 
Bauprojekt.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung als Hersteller und Lieferant in den verschiedensten Bereichen des massiven Bauens. 
Wir garantieren Ihnen beste Qualität, Fachwissen und ständigen Einsatz. Ihre ausgesprochene Zufriedenheit - das ist es, was wir wollen!

Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 1 . 88410 Bad Wurzach
Telefon +49 (0)75 64 / 3 08-0  
Telefax +49 (0)75 64 / 3 08-90 
Web: www.zwa.de . E-Mail: info@zwa.de

Karl Mayer
Vertriebsleitung
Telefon +49 (0)75 64 / 3 08-29
Telefax +49 (0)75 64 / 3 08-90
Mobil +49 (0)170 / 3 57 01 40
E-Mail k.mayer@zwa.de

Jochen Metzger
Technische Bauberatung
Telefon +49 (0)75 64 / 3 08-24
Telefax +49 (0)75 64 / 3 08-90
Mobil +49 (0)1511 / 4 12 88 60
E-Mail j.metzger@zwa.de
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Verschattung

Beton-Elementwände

Beton-Elementdecke

Betonthermix®-Klimadecke

Ziegel Treppe

Kamin

Ergänzungsartikel

IHR PARTNER FÜR HOCHWERTIGES BAUEN 
MIT INNOVATIVEN QUALITÄTSPRODUKTEN.

Unsere Produkte

Beton-Elementdecke

Verschattung

Ergänzungsprodukte

BETONTHERMIX®-Klimadecke

Ziegel Kaminsysteme

Beton-Elementwände 
und -Treppen

ZWA PRODUKTPALETTE

Die schnelle und sichere Alternative zur  
konventionellen Stahlbetondecke.

Die Verschattungssysteme im Ziegelmauerwerk 
ergänzen Ihr Bauvorhaben in perfekter Weise.

Hiermit runden wir unsere Produktpalette ab: 
von der Deckenrand- und Ziegel-Dämmschalung, 
über Ziegelstürze bis zum Montagezubehör - 
Massivbau mit System!

Neuartige und innovative Deckenheizung für  
Beton-Elementdecken.

Egal für welchen Bereich im Massivbau - wir bieten Ihnen höchste Qualität, termingerecht geliefert!

Innovative Schonsteinsysteme, die für alle 
Brennstoffarten bestens geeignet sind.

Vielfalt in der Form, Qualität 
zum Festpreis!

GEPRÜFTE QUALITÄT

M A D E  I N  G E R M A N Y

Erfahren Sie mehr über unsere Produktpalette.

Ziegel - das Naturprodukt aus natürlichen Rohstoffen. 
Für maximale Wärmedämmung und ein angenehmes 
Raumklima.
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FÜR EINEN SCHNELLEN BAUFORTSCHRITT. 
MASSIV, SICHER UND WERTBESTÄNDIG!

Beton-Elementdecke

Maßgenau und schnell -  
individuell nach
Ihren Wünschen!

Arnacher Beton-Elementdecken sind großflächige, stahlbewehrte 
Fertigteile, die werksseitig in höchster Qualität nach Ihren Plan-
vorgaben elementiert und gefertigt werden. Unsere Beton-
Elementdecken bieten die konstruktiven Vorteile vorgefertigter 
Bauteile, ohne architektonische Freiheiten einschränken zu 
müssen.

Technische Einbauteile, wie beispielsweise Komponenten zur 
Elektroinstallation oder Treppenauflager werden im Werk maß-
genau integriert. Die Unterseiten unserer Beton-Elementdecken 
sind absolut glatt und dadurch streich- und tapezierfähig. 
Die gleichbleibend hohe Qualität wird durch Einsatz modernster 
Technologien gewährleistet.

Die ständigen Qualitätskontrollen durch Eigen- und 
Fremdüberwachung garantieren außerdem die gleich-
bleibend hohe Qualität der Arnacher Beton-Fertigteile.

MASSGENAUE VORFERTIGUNG

 Flexible Gestaltung durch maßgenaue Vor fertigung, 
Berücksichtigung von Sonderbauteilen und Einbau von 
Installations-Komponenten.

 Schnelle Verlegung nach CAD-Verlegeplan mit dem Kran 
ab Lkw.

 Kürzere Bauzeit und Kosteneinsparung durch geringen 
Schalungsaufwand.

 Unsere Produkte sowie sämtliche dafür eingesetzten Materialien 
und Rohstoffe unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle 
durch Eigen- und Fremdüberwachung.

 Decken-Untersicht glatt, fertig für Maler- oder Tapezier-
arbeiten.

 Termingenaue Disposition und pünktliche Baustellen- 
Anlieferung mit eigenen Lastzügen.

Die schnelle und sichere Alternative zur konventionellen Stahlbetondecke.
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Die Arnacher Beton-Elementdecke als innovatives Decken- und 
Dachsystem zum Heizen und Kühlen, das wirtschaftliches Bau-
en, höchste Energieeffizienz und Nutzungskomfort in einzigartiger 
Weise miteinander verbindet.

Es funktioniert nach dem Prinzip einer Fußbodenheizung und 
hat in Verbindung mit einer Wärmepumpe den größten Effizienz-
grad. Hinter der Betonthermix®-Technologie verbirgt sich ein 
einfaches aber intelligentes Kreislaufsystem: Ein Wasserkreis-
lauf in einer Fertigteildecke führt im Winter die nötige Wärme 
zu und ermöglicht im Sommer eine gleichmäßige Kühlung der 
Räume. 
 
Die Kunststoffrohre für das Heizungs- und Kühlungssystem 
werden bereits bei der Produktion in die Betondecken integriert. 
Der Untergrund ist tapezierfertig. Eine Flächenheizung nutz die 
freien, unverbauten Deckenflächen und ist dadurch besonders 
effizient.

Das System kann gleichzeitig als Heizung und Klimaanlage 
genutzt werden. Im Sommer bleiben die Temperaturen im Haus 
angenehm kühl – auch nachts und bei unangenehmer Hitze vor 
der Tür. Im Vergleich zu konventionellen Klimaanlagen gibt es 
auch keine Zugluft im Haus.

Außerdem ist unser System umweltfreundlich, weil mit geringem 
Energieaufwand mehr Wohnraum gekühlt wird.

Vorteile für Planer, Bauunternehmer und Bauherren:BETONTHERMIX® Klimadecke
Neuartige und innovative Deckenheizung für Beton-Elementdecken.

heizen kühlen

HEIZEN UND KÜHLEN ÜBER DIE DECKE.
FÜR EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA! 

FÜR ALLE HEIZUNGSTECHNIKEN GEEIGNET

 Geothermie (Heizen/Kühlen)
 Luft/Wasser-Wärmepumpen
 Holzpellets
 Hackschnitzel
 Gas-Brennwert
 Öl-Brennwert

 Angenehme Strahlungswärme im Winter.
 Sanfte Kühlung im Sommer.
 Weniger Heizenergieverbrauch.
 Flexible Gestaltung durch maßgenaue Vorfertigung, 

Berücksichtigung von Sonderbauteilen und Einbau von 
Installations-Komponenten.

 Qualitativ hochwertige Massiv-Bauteile aus Werksfertigung.
 Kürzere Bauzeit und Kosteneinsparung durch geringen 

Schalungsaufwand und weniger Arbeitszeit.
 Raumweise Ansteurerung.

 Deckenuntersicht glatt, fertig für Maler- oder Tapezier- 
arbeiten.

 Freie Deckeflächen optimal genutzt.

UnterbewehrungHeiz-/Kühlrohrsystem

Ort-
beton

6 cm

Gitterträger Querbewehrung

Obere Bewehrung

Geignet für

Anwendungsbeispiel
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Leuchten gibt es viele. 
Für alle gibt es HaloX®.

Plattendeckendosen

Deckenauslass für KRFG-Rohre

Lüftungshülsen

Beton-Einbaugehäuse HaloX®

INSTALLATION MODERNER GEBÄUDETECHNIK.
MODULAR, UNIVERSELL, FLEXIBEL.

FREIRAUM FÜR PLANUNG, INSTALLATION UND AMBIENTE

Das neue Gehäusesystem HaloX® schafft Freiraum für neues Licht und die Beschallung 
in Betondecken und -wänden. Modular aufgebaut, formstabil und belastbar bietet 
HaloX® sicheren Einbauraum. Runde, quadratische oder universelle Frontteile erlauben 
den Einbau von Leuchten und Lautsprechern für Einbaudurchmesser bis 250 mm. 
Optionale Verlängerungsringe schaffen Platz bei größeren Einbautiefen. Die werk-
zeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung für Rohre M20 / M25 lässt 
sich schnell öffnen und ist selbst bei Fehlbelegung einfach wieder zu verschließen.  
Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag.

 Für Leuchten und Lautsprecher mit Einbaudurchmesser bis 250 mm.
 Alle Gehäuse mit und ohne Tunnel verfügbar.
 Werkzeuglose Öffnungstechnik für Rohre M20/M25.
 Optimales Thermomanagement aufgrund maximaler Kontaktfläche zum Beton.
 Minimaler Eingriff in die Statik - keine Bewehrungsschnitte im Tunnelbereich erforderlich.

 Große Klebefläche mit rauer Oberflächenstruktur für sicheren Halt auf dem Schaltisch.
 Einbauhöhe gewährt optimale Transportbedingungen der Elementdecken.
 Schnellverschlussdeckel für das schnelle Erstellen von Rohreinführungen mit Stanzzange.

 Rohreinführung mit einem Hammerschlag öffnen.
 Kombieinführung für zwei Rohrgrößen.
 Integrierter Rohrstopper vermeidet das innenseitige Kürzen 

der Rohre.
 Saubere Montage von Anbaugeräten an der universellen 

Anschraubfläche ohne zu Bohren oder zu Dübeln.

 Zeitersparnis durch Schnellmontage.
 Direkter Anschluss von Standardlüftungen - Ø 125 mm.
 Durchsichtige Schutzabdeckung für Fertigteilwerk zum 

Schutz vor Beton.
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Als Teil der Wärmedämmung trennt der Schöck Isokorb® Bauteile wie beispielsweise Balkone, Attiken oder Vordächer thermisch 
voneinander und ist gleichzeitig ein Teil der Statik. Ob für den Anschluss von Beton an Beton oder Stahl an Beton das vielseitige
Schöck Isokorb® Komplettprogramm bietet für jede Anforderung die passende Lösung gegen Wärmebrücken. Die tragenden 
Wärmedämmelemente von Schöck minimieren Wärmebrücken auf höchstem Niveau, vermeiden damit Bauschäden und bieten dem 
Planer optimale Gestaltungsfreiheit.Für mehr Planungssicherheit verfügen die Produkte über bauaufsichtliche Zulassungen sowie 
detaillierte Planungsunterlagen.

Punktförmig gestützte Flachdecken bieten im Industrie- und 
Gewerbebau viele Vorteile in Bezug auf die freie Grundriss- 
gestaltung. Sie ermöglichen in der Bauausführung nichttragende 
Trennwände, einen geringeren Schal- und Bewehrungsaufwand, 
einen behinderungsfreien Ausbau unterhalb der Decke und die 
volle Nutzbarkeit der Geschosshöhen.

Für eine ganzheitlich energieeffiziente Fassade Die ideale Durchstanzbewehrung

Betonschalung für den perfekten Rahmen

Schöck Isokorb® CXT

Schöck Isokorb® XT

DÄMMEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU. 
SCHÖCK ISOKORB®.

KOMPETENZ IN DÄMMEN UND TRAGEN 

Erscheinungsdatum: Juli 2019

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967 - 0
Fax: 07223 967 - 450
schoeck@schoeck.de
www.schoeck.de

804765/07.2019/DE/190397 

Steigern Sie die E�  zienz 
beim Handling.
Die neue deckenseitige Verankerung der Zug- und Querkraft-
stäbe zeichnet sich durch kompakte Abmessungen aus. Für 
Sie bedeutet das eine enorm vereinfachte Handhabung. 

Senken Sie Kosten und 
Aufwand.
Platzsparend bei Transport und Lagerung – einfach zu mon-
tieren: Der Isokorb® für den Höhenversatz rechnet sich auf 
ganzer Linie. 

Isokorb® XT/T Typ K-O 
für Anschlüsse mit 
Höhenversatz nach oben.

Isokorb® XT/T Typ K-U 
für Anschlüsse mit 
Höhenversatz nach unten.

Sie möchten 
mehr erfahren?

Sie haben Fragen zu
Ihrem aktuellen Projekt?

Wir beraten Sie gerne 
persönlich.

190397_Mailing_IK_Höhenversatz_Bauunternehmer_DE_rz.indd   1 26.07.19   13:25

Glasfaser statt Stahl
Möglich wurde das durch die clevere Einbindung von Glasfaser-
verbundwerkstoff in den Schöck Isokorb® XT. 
In aufwendigen Versuchsreihen und Tests wurden die besten 
Eigenschaften aus beiden Welten miteinander verbunden.
 Erhalten geblieben sind die gewohnt guten Eigenschaften 
des Schöck Isokorb® bei Ermüdungssicherheit, Verformungen 
und Schwingungsverhalten.
Hinzugekommen sind herausragende Wärmedämmeigenschaften: 
Die Zugstäbe aus Glasfasermaterial machen den neuen Schöck 
Isokorb® CXT zum besten Wärmedämmelement auf dem Markt.

Der Schöck Isokorb® XT ist ein tragendes Wärmedämmelement 
mit einer Dämmkörperdicke von 120 mm. Das Produktpro-
gramm gegen Wärmebrücken verfügt über die bauaufsichtliche 
Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und ist 
je nach Produkttyp vom Passivhaus Institut in Darmstadt zerti-
fiziert. Somit können frei auskragende und gestützte Stahlbeton-/ 
Stahlbalkone sowie Attiken und Brüstungen im Passivhaus 
Standard realisiert werden.

Die Schöck Abschalelemente ASE ersetzen 
herkömmliche Schalungen für Beton aus 
Holz oder Polystyrol. Diese Schalungs-
technik für den Betonbau bietet einen 
hochwertigen Abschluss bei der Vor-
fertigung von Balkonen, Decken und 
Wänden im Fertigteilwerk.
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Beton-Doppelwand Einsatzmöglichkeiten:

BAUTECHNISCH HOHES NIVEAU. 
BETON-DOPPELWAND.

FERTIGE DOPPELWAND-ELEMENTE AUS BETON

Individuell gefertigte Wandbauteile auf 
technisch hohem Niveau.

Die Vorteile:

Arnacher Beton-Elementdecke

Fugenband

Anschlussbewehrung
nach Statik

Bodenplatte bzw. Decke

Ortbetonverguss

Großflächen-
Elementwand
C25/30

Gitterträger
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d Wandstärke in cm

d = 18 | 20 | 24 | 25 |  
      30 | 36,5 | 40

 

 Wandhohe, stahlbewehrte Bauteile aus Werksfertigung.
 Verlegefertige Anlieferung.
 Schnelle Montage per Baukran.
 Wandseiten glatt & malerfähig.
 Fenster, Türen und Installationsöffnungen nach Plan 

eingebaut. Sicher und normgerecht.

 Im Geschoßbau: 
Giebelwände, Wohnungstrennwände, Außenwände, 
Treppenhauswände, Schottenwände, Aufzugwände (jeweils 
mit erforderlicher Wärmedämmung oder Schalldämmung).

 In der Lückenbebauung: 
Alternative zur aufwendigen Schalungstechnik 
(einhäuptige Schalung).

 Kein Verputzen notwendig: 
Die glatten Wandoberflächen sind ideal geeignet zum direk-
ten Auftrag der Keller-Abdichtung, der Wandbeschichtung 
und Wandfarbe.

 Im Ingenieurbau: 
Industriebauten, Silowände, Versorgungstunnel, Tiefgaragen, 
Stütz wände.

 Im Kellerbau: 
Innen- und Außenwände des gesamten Kellers, die sichere 
Alternative zum Ortbeton.

Schnelle Montage:
Die Beton-Doppelwandelemente werden direkt ab Lkw ver-
legt. Der werksseitige CAD-Plan und die Reihenfolge der Bau-
teile auf dem Lkw bieten eine schnelle, sichere und maßgenaue 
Positionierung der Wand-Elemente. Das spart Schalungsarbei-
ten, Zeit, Lohnkosten und garantiert eine maßgenaue saubere 
Wandkonstruktion - Installationselemente, Fenster und Türen 
inklusive!

Die Doppelwandelemente aus Stahlbeton werden exakt nach 
Bauplan vorgefertigt. Fenster, Türen, Installationsschächte und 
Elektrodosen sind bereits enthalten. Nach der Montage werden 
die Wandelemente mit Ortbeton ausgegossen. Ist der Füllbeton 
erhärtet, wirkt der Gesamtquerschnitt wie eine monolithisch 
hergestellte Wand. Maßgefertigte Beton-Doppelwände werden 
nach gültigen Normen und gültigem Zulassungsbescheid herge-
stellt. Beton-Doppelwände bieten weitere Vorteile beim Bauen: 
Die Außenseiten der Wände sind glatt und malerfähig, ein 
Verputzen ist nicht mehr erforderlich. Die Elemente sind ideal 
geeignet zur Anbringung von Wärmedämm-Verbundsystemen.

Maße: Länge bis 7 m, Höhe bis 3 m, Dicke (außen-außen) 
18 - 36,5 cm, auf Anfrage Dicke bis 40 cm, Schalendicke je min-
destens 5 cm.

Gewicht: ca. 250 kg pro m2 bei Schalendicken von 2 x 5 cm.

Oberflächen: betonglatt, streich- und tapezierfähig.

Beton: C 20/25 oder höherwertig.

TECHNISCHE WERTE
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Beton-Thermowand

INDIVIDUELL GEFERTIGTE DOPPELWAND. 
MIT EINGEBAUTER WÄRMEDÄMMUNG.

SCHNELL, MASSGENAU UND WARM

Doppelwand-Elemente mit werksseitig 
eingebauter Kerndämmung.

Arnacher Beton-
                       Elementdecke 

Fugenband

Anschlussbewehrung
nach Statik

Bodenplatte bzw. Decke

Innenliegende Dämmung
40-120mm

Ortbetonverguss

Großflächen-
Elementwand
C25/30

Wandstärke in cm
d = 24 | 25 | 30 | 36,5 | 40

Gitterträger
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Beton-Thermowände werden exakt nach Bauplan vorgefertigt. 
Fenster, Türen, Installationsschächte und Elektrodosen sind in 
den Wandelementen bereits enthalten. Die hochwertige Kern-
dämmung wird im Werk auf die Innenseite der Wandaußen-
schale aufgetragen. Zeit- und kostenintensive Dämmarbeiten 
auf der Baustelle entfallen deshalb. 
Auch die witterungsunabhängige Montage der Beton-Thermo-
wand ist ein hoch geschätzter Vorteil! Nach der Montage wird 
die Thermowand wie die herkömmliche Doppelwand mit Ort-
beton ausgegossen. Beton-Thermowände werden nach gültigen 
Normen und gültigem Zulassungsbescheid hergestellt. Beton-
Thermowände bieten weitere Vorteile beim Fertigstellen des 
Rohbaus: Die Außenseiten der Wände sind glatt und maler- 
fähig, ein Verput- zen ist nicht mehr erforderlich. Auch das 
spart Zeit und Kosten!

Die Vorteile:
 Stahlbewehrte wandhohe Beton-Bauteile im Werk 

vorproduziert.  Mit eingebauter Wärmedämmung.
 Verlegefertige Anlieferung.
 Schnelle Montage per Baukran.
 Wandseiten glatt & malerfähig
 Fenster, Türen und Installations-Öffnungen im Bauteil 

integriert.

Maße: Länge der Elemente bis 7 m, Höhe der Wand bis 3 m, 
Dicke (außen-außen), 24 cm bis 40 cm, Schalendicke je min-
destens 6 cm, weitere Abmessungen auf Anfrage.

Gewicht: ca. 280 kg pro m2 Thermowand bei Schalendicken 
von 2 x 6 cm mit 6 cm Wärmedämmung.

Wärmeschutz: innen auf der Wandaußen seite werkseitig 
angebrachte Perimeterdäm mung, 6 bis 16 cm Dicke - je nach 
Anforderung der Wärmedämmung.

Beton: mit Beton verfüllter Wand und 10 cm Dämmung wird 
ein U-Wert von 0,32 W/m2K erreicht.

Oberflächen: glatte Wandaußenseiten, streich- und tape-
zierfähig.

Wärmedämmung: ca. 280 kg pro m2 Ther m o wand bei Scha-
lendicken von 2 x 6 cm mit 6 cm Wärmedämmung.

TECHNISCHE WERTE

Einsatzmöglichkeiten:
 Im Geschoßbau: 

Giebelwände, Wohnungstrennwände, Außenwände, 
Treppenhauswände, Schottenwände, Aufzugwände (jeweils 
mit erforderlicher Wärmedämmung oder Schalldämmung).

 In der Lückenbebauung: 
Alternative zur aufwendigen Schalungstechnik 
(einhäuptige Schalung).

 Kein Verputzen notwendig: 
Die glatten Wandoberflächen sind ideal geeignet zum direk-
ten Auftrag der Keller-Abdichtung, der Wandbeschichtung 
und Wandfarbe.

 Im Ingenieurbau: 
Industriebauten, Silowände, Versorgungstunnel, Tiefgaragen, 
Stütz wände.

 Im Kellerbau: 
Innen- und Außenwände des gesamten Kellers, die sichere 
Alternative zum Ortbeton.

Vorteile für Planer, Bauunternehmer und Bauherren:
 Beton-Thermowandelemente werden direkt ab Lkw verlegt. 

Der werksseitige CAD-Plan und die Reihenfolge der Bauteile 
auf dem Lkw bieten eine schnelle, sichere und maßgenaue 
Positionierung der Thermowandelemente.

 Schalungsarbeiten, Zeit und Lohnkosten werden eingespart.
 Maßgenaue saubere Wandkonstruktion mit Installations- 

elementen, Fenster und Türen inklusive!.
 Die Baustellenmontage ist witterungsunabhängig.

 Zeitaufwendige und komplizierte Anschlüsse in der Wärme-
dämmung entfallen.

 Keine Verputzarbeiten der Wände erforderlich.

 Die Oberflächen der Wände sind streich-, tapezier- und 
beschichtungsfertig - innen wie außen..

 Der Tauwassernachweis ist erfüllt.
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Die hochmoderne Produktion von Beton-Fertig treppen ermög-
licht erstklassige Qualität zu günstigen Festpreisen. Wählen Sie 
aus einer Vielzahl von Treppentypen die passende Treppenform 
und Treppengröße für Ihen Bau.
Ob gerade, mit oder ohne Podest und in jedem gewünschten 
Steigungsverhältnis.

Beton-Fertigtreppen

Vorteile für Planer, Bauunternehmer und Bauherren:

Der schnellste und zugleich einfachste Weg 
nach oben! Oberflächenbeispiele

VIELFALT IN DER FORM, QUALITÄT ZUM FESTPREIS 
UND BAUTECHNISCHE SICHERHEIT.

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE

Treppentypen und Ausführungen:
 Gerade Treppen.
 Gewendelte Treppen links oder rechts.
 runde Treppen.
 Auftritt und Steigungsverhältnis individuell.
 Laufbreiten frei wählbar.
 Faltwerks-Treppen (Unterseite abgetreppt).
 elliptische Treppen.
 eingefärbte Treppen.
 sandgestrahlte Treppen.

 Sofort als Bautreppe verwendbar - dadurch mehr Sicherheit 
plus Zeitersparnis auf der Baustelle.

 Hohe Maß- und Passgenauigkeit.
 Spezial Treppenauflager mit höhenverstellbaren Gewindestützen.
 Schalltechnisch an Auf- und Zwischenlagern entkoppelt 

durch Trittschall-Dämmelemente.
 Pünktliche Lieferung.

 Kurze Kranzeiten.
 Schnelle und einfach Montage.
 Alle Sichtflächen fertig zum Spachteln, Malen und Belegen.
 Für jeden Belag geeignet.
 Kostenersparnis gegenüber herkömmlich ein  gebauten Treppen.
 Viele Grundtypen und Variationen.
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Zuverlässig - von der Planung bis zur Lieferung!

KONSTRUKTION UND FERTIGUNG  
INDIVIDUELL ABGESTIMMT.

PRODUZIERT MIT MODERNSTER ANLAGENTECHNIK

Wir sind der Partner an Ihrer Seite
Kompetenz, Qualität, Flexibilität und Erfahrung zeichnen uns aus! Ihr Projekt in guten Händen.

Betonfertigteile werden endsprechend den individuellen,
projektspezifischen Kundenanforderungen auf modernsten,
hochautomatisierten Palettenumlaufanlagen produziert. 

Das notwendige Know-How für die Systemfertigung kommt
aus unserer eigenen technischen Abteilung des Werkes. Die
langjährige Erfahrung und innovative Weiterentwicklungen
wie Beton-Elementdecke oder Klimadecke garantieren unseren 
Kunden Produkte für wirtschaftliches und zugleich sicheres 
Bauen in konstant hoher Qualität.

Große Investitionen für die Modernisierung unserer Anlagen-
technik verbunden mit neuesten Fertigungstechnologien
sichern die wirtschaftliche Bedeutung unseres Unternehmens
über Jahre hinaus.

Mit unserem motivierten, dynamischen Team begleiten wir Ihren Auftrag von Beginn der Planung bis zur Fertigstellung bzw. 
Auslieferung. Durch Ansprechpartner vor Ort, schnelle und direkte Kommunikation sind wir stets für Sie da. 

Unser Anspruch, Ihre Vorteile:
 Kompetente Ansprechpartner
 Umfassende Erreichbarkeit
 Präzise Auftragsplanung
 Einhaltung von Terminen 

 Alle Fertigteile werden im Werk nach Ihren individuellen 
Plänen maßgenau vorgerfertigt.

 Aussparungen für Fenster, Gauben, Schornsteine, Leitungen 
und Einbauteile werden bei der Produktion im Werk bereits 
berücksichtigt.

 Sämtliche zur Produktion eingesetzten Materialien und 
Rohstoffe unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle 
durch Eigen- und Fremdüberwachung.

 Die Verlegung der Elemente erfolgt mit dem Baukran schnell 
und einfach direkt ab Lkw nach Verlegeplan!
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Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG . Ziegeleistraße 1 . 88410 Bad Wurzach
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